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   www.lasermarker.ru 

ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!   
РЕШАЙТЕ СВОИ ЗАДАЧИ С НАМИ! 
Россия, 109383, Москва, Песчаный карьер, д. 3, с. 1, оф. 212 
8 (800) 555-14-45, 8 (499) 577-00-92  
www.lasermarker.ru lasermarker@yandex.ru         

ОПТОВОЛОКОННЫЕ СТАНКИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ        LIMARK       RAYCUS/IPG

Лазерный металлорез LiMark - cовременный лазерный станок, который 
предназначен для лазерной обработки листовых металлов: 
- Сталь углеродистая,
- Сталь нержавеющая,
- Латунь,
- Сплавы алюминия.
Помимо отсутствия деформации всей заготовки, к преимуществам использования
оборудования для лазерной резки относится:
- Высокая скорость резки;
- Большая точность резки (современные квантовые генераторы способны
выпиливать
сложные пространственные детали и заготовки, следуя заданной программе);
- Ровные края детали и отсутствие разрушения ее структуры.
Станок позволяет осуществлять резку металлов толщиной от 0,5 до 20 мм в
стандартном режиме эксплуатации.
Ваш результат — качественный продукт при сниженной себестоимости!

http://www.lasermarker.ru/


  2 

   www.lasermarker.ru 

Лазерные металлорезы LiMark - принципиально новое поколение 
лазерных комплексов для резки металла, в которых используются самые 
современные и совершенные комплектующие и материалы лучших 
производителей Азии, Европы и США. 

 Отрасли применения комплекса: строительство зданий, судостроение, 
автомобилистроение, различные производства, электростанция, 
химическая промышленность, мебельная промышленность, спортивный 
инвентарь и другие отрасли. При этом станок интуитивно понятен в 
эксплуатации и освоении. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРНЫХ МЕТАЛЛОРЕЗОВ LIMARK : 

Модель 1000/1500/2000 Вт 
Рабочее поле, мм 1300 х 2500 
Тип лазера иттербиевый волоконный лазер 
Производитель лазерного источника Raycus / IPG 
Мощность источника, Вт 1000/1500/2000 
Длина волны лазер, нм 1070 
Срок работы лазера, ч До 100 000 
Вид охлаждения Чиллер  HANLI (Китай) 
Система управления Cypcut 
Рабочая скорость резки, м/мин От 0 до 100 (в зависимости от материала) 
Точность позиционирования, мм ± 0,03 
Точность повторного позиционирования, мм ± 0,02 
Напряжение, В Трехфазный 380В 50Гц  
Гарантия на лазерный источник 2 года 
Гарантия на станок 1 год 
Габариты станка, мм 4600 х 2100 х 1800 
Вес, кг 2500 
Производитель: liMark Co., Ltd. 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 
100%  ПРЕДОПЛАТА (ИЗ НАЛИЧИЯ/ПОД ЗАКАЗ) 
ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ЛИЗИНГ С ВЫГОДНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 

За более подробной и развернутой информацией обращайтесь к нашим 
специалистам. 
Они с радостью проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам 
и предоставят более подробные характеристики оборудования. 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ ПОДОБРАТЬ ДЛЯ ВАС НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ 
РЕШИТ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПОМОЖЕТ В РАЗВИТИИ И ПРОЦЕТАНИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА! 

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы по подбору оборудования с понедельника 
по пятницу ( с 9.00 до 18.00 час. по МСК). 
ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!       РЕШАЙТЕ СВОИ ЗАДАЧИ С НАМИ! 
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